Informacny list

Delegované nariadenie (EU) 626/2011

Meno/Nazov dodavatela alebo jeho ochranna znamka

HEIKO

Identifikacny kéd modelu

JS050-RB/JZ050-R1

Identifikacny(-é) kéd(-y) modelu uréeného na pouZitie vo

vnditri JS050-RB
Identifika¢ny kéd modelu uréeného na poutzitie vonku JZ2050-R1
Hladiny akustického vykonu vo vnutri (chladiaci rezim) 60 dB
Hladiny akustického vykonu vo vnutri (rezim vykurova- 60 dB
nia)

Hladiny akustického vykonu vonku (chladiaci rezim) 65 dB
Hladiny akustického vykonu vonku (reZim vykurovania) 65 dB
Nazov chladiva R32
Potencial globalneho oteplovania chladiva 675,000

Uniky chladiva prispievajt k zmene klimy. Chladivo s niz$im potencidlom prispievania ku globalnemu oteplovaniu

(GWP) by pri Gniku do atmosféry prispelo ku globadlnemu oteplovaniu v nizsej miere ako chladivo s vy$sim GWP. Toto

zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajucim sa 675,000. Znamena to, Ze ak by do atmosféry unikol 1

kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globalne oteplovanie by bol 675,000 krat vyssi ako vplyv 1 kg CO2, a to po-

¢as obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokusajte zasahovat do chladiaceho okruhu alebo demontovat vyrobok a vidy sa

obratte na odbornika.

Rezim chladenia

Sezdnny koeficient energetickej ucinnosti (SEER)

6,3

Trieda energetickej ucinnosti

A++

Roc¢na spotreba elektrickej energie

Spotreba energie 267 kWh za rok na zakla-
de vysledkov standardného preskusania. Sku-
toéna spotreba energie bude zavisiet od toho,
ako sa zariadenie pouZiva a kde je umiestnené.

Menovité zataZenie 4,8 kW
Rezim vykurovania

Sezénny vykurovaci sucinitel (SCOP) (priemerna sezéna) 4,0
Trieda energetickej Ucinnosti (priemerna sezéna) A+

Roc¢na spotreba elektrickej energie (priemerna sezéna)

Spotreba energie 1 260 kWh za rok na zakla-
de vysledkov standardného preskuasania. Sku-
toéna spotreba energie bude zavisiet od toho,
ako sa zariadenie pouziva a kde je umiestnené.

Sezdnny vykurovaci sucinitel (SCOP) (teplejSia sezona) 51
Sezdnny vykurovaci sucinitel (SCOP) (chladnejsia sezdna) -
Trieda energetickej Géinnosti (teplejsSia sezéna) A+++
Trieda energetickej ucinnosti (chladnejsia sezdna) -
Roc¢na spotreba elektrickej energie (teplejsia sezona) 824 kWh/rok
Rocna spotreba elektrickej energie (chladnejSia sezéna) - kWh/rok
Menovité zataZenie (priemernd sezona) 3,6 kW
Menovité zataZenie (teplejsia sezona) 3,0 kW
Menovité zatazenie (chladnejsia sezéna) - kw
Deklarovany vykon (priemerna sezéna) 4,8 kW
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Deklarovany vykon (teplejSia sezéna) 3,0 kw
Deklarovany vykon (chladnejSia sezdna) - kw
ZaloZny vykurovaci vykon (priemerna sezéna) 0,5 kw
Zalozny vykurovaci vykon (teplejSia sezdna) - kw
Zalozny vykurovaci vykon (chladnejsia sezéna) - kw

Registracné Cislo v databaze EPREL: 2235842

Model uvedeny na trh Unie od 10/01/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235842

Dodavatel: REFSYSTEM SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALN ~ Webové sidlo: https://refsystem.pl/
0SCIA (Dovozca)

Sluzba starostlivosti o zakaznika:

Meno: Refsystem Webové sidlo: www.refsystem.pl
E-mail: biuro@refsystem.pl Telefén: +48723737378
Adresa:

Refsystem Sp. z 0.0.
Ul. Metalowcéw 5,
86-300 Grudzigdz
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