Karta produktu

Rozporzadzenie delegowane (UE) nr 626/2011

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Rotenso

Identyfikator modelu

R26Xi R18 / R26Xo R18

Identyfikator(-y) modelu przeznaczonego do zastosowan

R26Xi R18
wewnetrznych
Identyfikator modelu w przypadku urzadzen instalowa-

R26Xo R18
nych na zewnatrz
Poziomy mocy akustycznej wewnatrz (tryb chtodzenia) 53 dB
Poziomy mocy akustycznej wewnatrz (tryb ogrzewania) 53 dB
Poziomy mocy akustycznej na zewnatrz (tryb chtodzenia) 62 dB
Poziomy mocy akustycznej na zewnatrz (tryb ogrzewa- 62 dB
nia)
Nazwa czynnika chtodniczego R32
GWP czynnika chtodniczego 675,000

Woycieki czynnikéw chtodniczych przyczyniajg sie do zmiany klimatu. W przypadku przedostania sie do atmosfery
czynnik chtodniczy o nizszym wspdtczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wptyw na globalne ocieple-
nie niz czynnik o wyzszym wspétczynniku GWP. Urzadzenie zawiera ptyn chtodniczy o wspdtczynniku GWP wynoszg-
cym 675,000. Powyzsze oznacza, iz w przypadku przedostania sie 1 kg takiego ptynu chtodniczego do atmosfery, jego
wptyw na globalne ocieplenie bytby 675,000 razy wiekszy niz wptyw 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie nalezy sa-
modzielnie manipulowac przy obiegu czynnika chtodniczego lub demontowac urzadzenia — nalezy zawsze zwrécic sie

0 pomoc specjalisty.

Tryb chtodzenia

Wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej (SEER)

6,4

Klasa efektywnosci energetyczne;j

A++

Roczne zuzycie energii elektrycznej

Zuzycie energii elektrycznej 143 kWh rocznie na
podstawie wynikéw préby przeprowadzonej w nor-
malnych warunkach. Rzeczywiste zuzycie ener-
gii elektrycznej zalezy od sposobu uzytkowania
urzadzenia i miejsca, w ktérym sie ono znajduje.

Obcigzenie obliczeniowe 2,6 kW
Tryb ogrzewania

Wskaznik sezonowej aktywnosci (SCOP) (sezon umiarko- 4,0
wany)

Klasa efektywnosci energetycznej (sezon umiarkowany) A+

Roczne zuzycie energii elektrycznej (sezon umiarkowany)

Zuzycie energii elektrycznej 770 kWh rocznie na
podstawie wynikow préby przeprowadzonej w nor-
malnych warunkach. Rzeczywiste zuzycie ener-
gii elektrycznej zalezy od sposobu uzytkowania
urzadzenia i miejsca, w ktorym sie ono znajduje.

Wskaznik sezonowej aktywnosci (SCOP) (sezon ciepty) 51
Wskaznik sezonowej aktywnosci (SCOP) (sezon chtodny) 3,4
Klasa efektywnosci energetycznej (sezon ciepty) A+++
Klasa efektywnosci energetycznej (sezon chtodny) A
Roczne zuzycie energii elektrycznej (sezon ciepty) 687 kWh/r
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Roczne zuzycie energii elektrycznej (sezon chtodny)

1 606 kWh/r

chtodny)

Obcigzenie obliczeniowe (sezon umiarkowany) 2,2 kW
Obciazenie obliczeniowe (sezon ciepty) 2,5 kw
Obcigzenie obliczeniowe (sezon chtodny) 2,6 kW
Deklarowana wydajnos¢ (sezon umiarkowany) 2,0 kW
Deklarowana wydajnosc (sezon ciepty) 2,5 kW
Deklarowana wydajnosc¢ (sezon chtodny) 1,7 kW
Wydajnos¢ grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon 0.2 kW
umiarkowany)

Wydajnos¢ grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon

" evpiyj) g go podg ( 0,0 kW
Wydajnos¢ grzewcza rezerwowego podgrzewacza (sezon 0,9 kW

Numer rejestracyjny EPREL: 2716056

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 30/01/2026.

OR N0
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/2716056

Dostawca: THERMOSILESIA SP. Z O. O. SP. K. (Producent)
Dziat obstugi klientow:
Nazwa: Thermosilesia Sp. z 0.0. Sp.K.

E-mail: info@thermosilesia.pl

Adres:

Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Slaska
Polska

Strona internetowa: www.thermosilesia.pl

Strona internetowa: https://thermosilesia.pl

Telefon: +48 322851039
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